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MALZEMELER:

Ahşap:
FSC ya da PEFC sertifikalı lamine taslaklar
 -  ÇAM
 -  MEŞE
 -  OKALİPTUS
Tüm ahşap bileşenler böceklere, mantarlara ve rutubete 
karşı emprenye edildikten sonra seçiminize göre transparan 
ya da örtücü boyalarla boyanmaktadır.
 -  Transparan renkler kartelamızdan seçilebilir.
 -  Örtücü boyalar için tüm RAL renklerinden seçim   
  yapılabilir.

Aluminyum:
Tüm aluminyum bileşenler tercihinize göre anodize ya da 
termolake edilmektedir.
 -  Anodizasyon renkleri kartelamızdan seçilebilir.
 -  Termolake için tüm RAL renklerinden seçim yapılabilir.

Contalar:
 -  Cam ile profil arasındaki contalar arasında EPDEM,
 -  Kasa kanat arasındaki iki çevresel fitil için Q-LON   
  (SCHLEGEL) kullanılmaktadır.

Aksesuarlar:
MACO, SIEGENIA, G-U ya da ROTO

Cam Takozu:
TGI

MATERIALIEN:

Holz:
Lamellierte Fensterkanteln mit FSC oder PEFC Zertifikate aus
 -  Kiefer
 -  Eiche
 -  Red Grandis
Alle Holzeinheiten sind gegen Bakterien, Pilz und 
Insekten imprägniert und werden nach ihrem Wunsch mit 
transparenten oder Deckfarben angestrichen. 
 -  Die Transparentfarben können aus unserer Farbenkarte  
  ausgewählt werden. 
 -  Die Deckfarben können aus allen RAL-Farben   
  ausgewählt werden. 

Aluminium:
Alle Aluminiumeinheiten können je nach Wahl anodisieret 
oder thermolackiert werden. 
 -  Die anodisierten Farben können aus unserer Farbenkarte 
  ausgewählt werden. 
 -  Die thermolackierten Farben können aus allen RAL-  
  Farben ausgewählt werden. 

Dichtungen:
 -  EPDM in den Dichtungen zwischen der Glaseinheit und  
  der Kantel. 
 -  Für die zwei Dichtungen zwischen der Zarge und dem 
  Flügel werden Q-LON (SCHLEGEL) verwendet.  

Beschläge: 
MACO, SIEGENIA, G-U oder ROTO

Glas Abstandshalter:
TGI



MINIMA SERIE
HOLZ-ALUMINIUM

Die 68m-Fenster haben 
verborgene Flügel. Die 
äußerliche Aluminiumschale 
ist als eine Einzeloberfläche 
vorhanden. Das sich 
zwischen der Aluschale 
und dem Holz befindliche 
Bindeelement besitzt eine hohe 
Isolationskraft. 

Die 68m Serie symbolisiert 
die innovative Seele von 
Arbor. Sie verfügt über 
eine überraschend hohe 
Isolationskraft, während sie 
eine klare und unauffällige 
Erscheinung aufweist. Die 
dreifachen und andauernden 
EPDM und Q-LON Dichtungen 
leisten eine hervorragende 
Wasser- und Luftdichtigkeit.

MINIMA SERİSİ
AHŞAP-ALUMİNYUM
68m pencereleri gizli kanat 
özelliğine sahiptir. Dışta 
aluminyum kaplama tek bir 
yüzey halindedir. Kasa-kanat 
arasındaki patentli birleşim 
elemanı çok yüksek yalıtım 
performansına sahiptir.

68m serisi Arbor’un 
yenilikçi ruhunu sembolize 
eder. Son derece sade 
görünümünün yanında şaşırtıcı 
derecede yüksek izolasyon 
performansına ulaşılmaktadır. 
Üçlü, çevresel ve sürekli 
EPDM ve Q-LON contalar 
mükemmel seviyede su ve 
hava geçirmezlik sağlar.

68m Uw VALUE TABLE / TABLEAU VALEURS
Uf = 1.2

0.035 0.043 0.097

0.6 0.88 0.90 1.03

0.7 0.95 0.97 1.10

0.037 0.045 0.092

1.0 1.16 1.17 1.29

1.1 1.22 1.24 1.36

1.3 1.36 1.38 1.49

2.6 2.24 2.26 2.38

2.7 2.31 2.33 2.44

Maks. Cam =
Max Glas = 52 mm
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