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MATÉRIAUX:
Bois:
Nous utilisons des lamellés-collés labellés FSC ou PEFC en
 - 3 couches aboutées pour PIN SYLVESTRE,
 - 2 faces continues et 1 couche abouté pour MERANTI et CHENE BLANC.
Tous les composants bois seront traités IFH et puis lasurés ou laqués selon votre choix avec les produits à base d’eau.
 - La couleur de lasure sera une des alternatives sur notre nuancier.
 - Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies pour la laque.
Aluminium:
Tous les composants alu seront anodisés ou thermolaqués selon votre choix.
 - La couleur de l’anodisation sera une des alternatives sur notre nuancier.
 - Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies pour la laque.
Joints:
 - EPDM pour les joints entre le vitrage et les profilés.
 - TPE, TPS (DEVENTER) pour les deux joints périphérique.
Quincailleries:
MACO, SIEGENIA, G-U ou ROTO
Intercalaire:
Warm Edge
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ARBOR SASU - Menuiserie ARBOR FRANCE
16 Rue Séjourné - 94000 Créteil / FRANCE
T: +33 (0) 1 43 77 56 36
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58nf Uw TABLEAU VALEURS
Uf= 1.49 W/(m²K)
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Max Vitrage 44 mm

GAMME ENEF
BOIS-ALUMINIUM

Les menuiseries 58nf, étant parées d’aluminium s’intègrent avec 
les éléments d’architecture moderne à l’extérieure bien qu’étant 
des produits entièrement naturels au fond.

La polyvalence de design permets l’integration des double et 
des triple vitrages jusqu’à 44 mm d’épaisseur.

Les valeurs d’isolation thermique et acoustique sont très bonnes 
grâce aux triple joints périphériques et ininterrompus en
EPDM et en TPE.

Veuillez consulter notre site web pour accéder aux certificats de 
cette gamme.


